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Daire testere makinesi, yüzeyleri düzeltilmiş (rendelenmiş) iş parçalarının boylarını, genişlik ve kalınlıklarını istenilen ölçüde ve açılarda kesme; çeşitli plaka ve tablaları ölçülendirme; ayrıca lamba, kiniş, kanal, kordon ve zıvana açma gibi çok değişik amaçlarla kullanılan en önemli ağaç işleme makinelerinden biridir. Daire testere makinesinde çalışırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
1. Makinenin bütün ayarlamaları, makine çalışmıyorken yapılmalıdır.

2. Makineyi kapattıktan sonra, testerenin çabuk durması için testere yanlarına parça dayanmamalı, testerenin durması beklenmelidir.

3. Testereler yapılacak işe uygun seçilmelidir.

4. Dişi kırılmış ve körelmiş testerelerle çalışılmamalıdır.

5. Testerenin yüksekliği, kesilecek parçanın yüksekliğinden birkaç milimetre fazla olacak şekilde ayarlanmalıdır.

6. Makineyi çalıştırdıktan sonra, testere normal hızını almadan kesme işlemine başlanmamalıdır.

7. Kesilecek iş parçasının, bir yüzü ve cumbası önceden rendelenmiş (düzeltilmiş) olmalıdır.

8. Eğri, düşer budaklı, peşli, üzerinde çivi, taş vb. bulunan parçalar makineye verilmemelidir.

9. Makinede çalışırken, geri tepmelerden ve parça fırlamalarından korunmak için testerenin tam önünde değil, yan tarafında durulmalıdır.

10. İş parçası, geniş tablalar hariç, kesinlikle serbest elle makineye verilmemeli; daimi bir sipere dayanarak kesim yapılmalıdır.

11. Kesilmekte olan parça kesinlikle geri çekilmemelidir. Parçanın  geri çekilmesi gerekiyorsa önce makine kapatılmalıdır.

12. Çalışma sırasında tabla üzerinde artık parça birikmesine fırsat verilmemelidir. Biriken artık parçalar elle değil, ağaç çubukla itilerek düşürülmelidir.

13. Dönmekte olan testerenin üzerinden el ve iş parçası kesinlikle geçirilmemelidir.

14. Ellerimiz, dönmekte olan testerenin ön ve arkasına 10 cm’den fazla yaklaştırılmamalıdır.

15. Kısa ve dar parçalar kesilirken daima itme çubuğu kullanılmalıdır.

16. İnce ve uzun parçalar kesilirken titreme ve bükülme olmaması için baskı tarağı kullanılmalıdır.

17. Boy kesme işlemleri, kızaklı gönye siperi veya arabalı tablada yapılmalı, makine siperinde boy kesimi yapılmamalıdır.

18. Uzun parçalar kesilirken yardım alınıyorsa kontrol kesim yapan kişide olmalıdır.

Daire (Tepsi) Testere Makinesinin Bakımı

1. İşleme başlamadan önceki bakım

1. Makine tablasının ve testerenin üzerinde bulunan talaş, toz ve reçine gibi birikintiler mazotlu fırça ile temizlenmelidir.

2. Siper, kızaklı eklentiler, testerenin açısı ve yüksekliği vb. kontrol edilmelidir.

2. Günlük bakım

  
Günlük çalışma bitiminde, makinenin temizliği yapılmalıdır.

3. Haftalık bakım

1. Testere sökülüp temizlenmeli ve yerine kaldırılmalıdır.

2. Makinenin her tarafı toz ve talaştan temizlenmelidir.

3. Mil ve kızak yataklarındaki yağlama noktaları, makine kataloğunda belirtildiği şekilde  yağlanmalıdır.

4. Makinenin bütün metal kısımları ince yağ ile hafifçe yağlanmalıdır.

5. Makinenin üzeri örtülmelidir.

4. Yıllık genel bakım

Yılda bir defa makinenin aşağıdaki elemanlar kontrol edilerek gerekli gerdirme,  sıkıştırma, onarma, değiştirme, ayarlama ve yağlama işlemleri yapılmalıdır.

1. Makine gövdesinin yere bağlantısı.

2. Motor, şalter ve kablo bağlantıları.

3. Kayış ve kasnaklar.

4. Mil yatakları ve flanşlar.

5. Testere eğim ve yükseklik ayar düzenleri.

6. Tabla, kızaklar ve testere boşluğu plakası.

7. Siperler ve eklentiler.

8. Kesiciler (testereler).
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