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Cihaz içi temizliği kontrol edilir.


Cihaz kapağı kapatılarak işlem başlatılır.


İşlem sonunda cihazın fişi çekilir, iç haznesi ve tabağı temizlenir.


Kurutma gücü ve işlem süresi ayarlanır.


Numune cihaz içerisine yerleştirilir.


Cihazın fişi takılır.




















İstenen sıcaklık değerine ulaşıldığında ürün cihaz içerisine yerleştirilerek işlem başlatılır.


İşlem sonunda cihaz I/O tuşundan kapatılır ve fişi çekilir.


Temp. Set. tuşlarına basılır ve ok tuşlarıyla sıcaklık ayarlanır. 


Cihazın fişi takılır ve I/O tuşundan çalıştırılır. 


Set tuşuna tekrar basılarak ayar kayıt edilir.

















İşlem sonunda cihaz I/O tuşundan kapatılır ve fişi çekilir.


Cihaz ekranının sabitlenmesi beklenir.


Cihazın fişi takılır ve I/O tuşundan çalıştırılır. 


0 tuşu ile terazi sıfırlanır.


Cihaz arkasındaki su terazisinden cihaz dengesi kontrol edilir. 


T/0 tuşu ile tartım kabının darası alırı.


Numune tartım kabına konarak tartım gerçekleştirilir.


Cihaz iç haznesi temizlenir.


























Cihazın fişi takılır ve I/O tuşundan çalıştırılır. 


Numune kabı cihaz üzerine yerleştirilir.


İstenen sıcaklık ve karıştırma hızı ayarları yapılır.


Karıştırma işlemi için kap içerisine magnetik çubuk (balık) eklenir.


İşlem süresi sonunda karıştırma ve ısıtma hızını kontrol eden düğmeler “0” konumuna getirilir.


İşlem sonunda cihaz I/O tuşundan kapatılır ve fişi çekilir.




















Cihazın fişi takılır ve I/O tuşundan çalıştırılır. 


Alarm sesi duyulduğunda sırasıyla Stop ve Temp. Set tuşlarına basılır. 


İstenen sıcaklık değerine ulaşıldığında ürün cihaz içerisine yerleştirilir.


İşlemler sonunda cihaz I/O tuşundan kapatılır ve fişi çekilir.


Vakum pompasının bağlı olduğu vana açık,  çıkış vanası kapalı konuma getirilir.


Cihaz kapağı sıkıca kapatılır. 


Vakum pompası açılarak işlem başlatılır.


Numune alımı için çıkış vanası açılarak vakum kırılır. 


İstenen vakum değeri vakummetrede görülünce vakum pompası kapatılır.


Ok tuşlarına basılarak hedef sıcaklık ayarlanır ve Start-1 tuşuna basılır.


Numune cihaza tekrar yüklendiğinde çıkış vanası kapatılır. Kapak sıkıca kapatılır ve vakum pompası çalıştırılır.



































Cihazın fişi takılır ve I/O tuşundan çalıştırılır. 


Numune padı cihaz içine yerleştirilir.


İşlem sonunda cihaz I/O tuşundan kapatılır ve fişi çekilir.


Numune yerleştirilecek alüminyum plaka temizlenir.


İşlem bittiğinde numune cihaz dışına alınır.


Profile tuşuna basılır ve Sıcaklık ibaresi gelene kadar ↂ tuşuna basılır.


Cihaz ekranındaki görüntünün sabitlenmesi beklenir.


Ok tuşları ile istenen sıkcaklı ayarlanır ve ekran görüntüsü sabitlenene kadar ↂ tuşuna basılır.


Numune plaka üzerine yerleştirilir ve cihaz kapağı kapatılır.


Start/Stop tuşuna basılır.


Alüminyum tartım plakası yerleştirilir ve 0/Tare tuşuna basılır.


Start/Stop tuşuna basılarak işlem sonlandırılır.






































Cihazın fişi takılır.


İşlem sonunda cihaz I/O tuşundan kapatılır ve fişi çekilir.


Gaz yıkama şişesinin diğer ucu da vakum yapılacak cihaza bağlanır.


I/O tuşundan cihaz çalıştırılır. 


Vakumun düzenli olup olmadığı kontrol edilir.


Sisteme gaz yıkama şişesi bağlanır.


Pompa ile cihaz bağlantıları kesilir.























Cihaz I/O düğmesinden açılır


"Ref." tuşundan soğutucu çalıştırılır.


Cihaz I/O tuşundan kapatılır.


Termocouple bir örnek içerisine sabitlenir.


Pleksi kapak kapatılır.


Kondenser sıcaklığı     -40'a ulaştığında "Vacuum" tuşuna basılır.


Cihaz ekranından kullanıcı girişi yapılır ve "Go" tuşuna basılır.


Numune alımı bitiminde vana kapatılır ve cihaza tekrar vakum aldırılır.


Numunenin yerleştirileceği tepsiler temizlenir.


Numuneler tepsilere yerleştirilir. 


Boşaltma vanası kapatılır.


Numune alınacağı zaman "Vacuum" tuşundan vakum kesilir ve vana açılarak vakum kırılır.


İşlem sonunda "Ref." tuşuna basılarak soğutucu kapatılır.









































Cihazın fişi takılır.


Poşet ağzı vakum kabinine oturtulur.


Cihaz sağ ve sol kenarından bastırılarak kilitlenir.


Vac. Seal tuşuna basılır. (Vakumsuz işlemler için Seal tuşuna basılır) Yeşil ışık yanana kadar beklenir. 


Numuneler gofrajlı poşetlere konur. (Vakumsuz işlemler için gofrajsız poşet kullanılabilir)


Cihazın fişi çekilir.


Vakum tıpası çekilerek vakum boşaltılır ve sağ ve sol kilitler açılır.























Cihaz I/O tuşundan açılır.


İşlem sonunda cihaz I/O tuşundan kapatılır.


Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra geri tuşuna basılarak ölçüm ekranına geçilir.


Cihaz ekranından ≡ menü tuşuna basılarak ok tuşları ile kalibrasyon sekmesi seçilir.


Beyaz kalibrasyon için cihazın beyaz plakasına tutularak ölçüm tuşuna basılır.


Siyah kalibrasyon için cihaz boşluğa tutulur ve ölçüm tuşuna basılır.


Numune cihazın lensine boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir ve ölçüm tuşuna basılır.


Kalibrasyon yapıldıktan sonra geri tuşuna basılarak cihaz ekranından ölçüm toleransı ve ölçüm sayısı ayarlanır.


























İşlem sonunda cihaz I/O tuşundan kapatılır.


Cihazın fişi takılır.

Cihaz I/O tuşundan açılır.

Su tahliye vanasının kapalı konumda olduğu kontrol edilir.

Cihaz haznesi sepetin alt sınırına kadar su ile doldurulur.

Sıcaklık değeri ayarlanır.

İşlem süresi ayarlanır ve işlem takip edilir.

Numunelerin bulunduğu cam eşyalar cihaz sepetine dizilir.

Numune kaplarının yüzmeyeceği yüksekliğe kadar cihaz haznesine su takviyesi yapılır.

Su tahliye vanası açılarak haznedeki su boşaltılır.

Su tahliye vanası kapatılır.

Cihazın fişi çekilir.




































Cihazın bağlı olduğu sigorta düğmesi açılır.


Cihaza bağlı giriş musluğu açılır.


İç hazne dolduğunda su tahliye vanası açılır, aktarım bittiğinde vana kapatılır.


Cihaz önce I/O düğmesindenden daha sonra sigortadan kapatılır. 


İşlem sonunda tüm vana ve musluklar kapatılır.


Cihaz I/O düğmesinden çalıştırılır.


Su giriş vanasaı açılır.
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