	[image: ]
	KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KMD 206 B GIDA VE İNORGANİK MALZEMELER LABORATUVARI 
ELEK CİHAZI
KULLANIM TALİMATI 
	Doküman No
	TL-344

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	16.11.2021

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa
	1 / 15




[image: ]




	[image: ]
	KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KMD 206 B GIDA VE İNORGANİK MALZEMELER LABORATUVARI 
MİKRODALGA FIRIN
KULLANIM TALİMATI
	Doküman No
	TL-344

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	16.11.2021

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa
	2 / 15




	[image: ]
	KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KMD 206 B GIDA VE İNORGANİK MALZEMELER LABORATUVARI 
ETÜV KULLANIM TALİMATI
	Doküman No
	TL-344

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	16.11.2021

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa
	3 / 15



[image: ]
	[image: ]
	KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KMD 206 B GIDA VE İNORGANİK MALZEMELER LABORATUVARI 
HASSAS TERAZİ KULLANIM TALİMATI
	Doküman No
	TL-344

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	16.11.2021

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa
	4 / 15




	[image: ]
	KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KMD 206 B GIDA VE İNORGANİK MALZEMELER LABORATUVARI 
ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI
KULLANIM TALİMATI
	Doküman No
	TL-344

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	16.11.2021

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa
	5 / 15






	[image: ]
	KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KMD 206 B GIDA VE İNORGANİK MALZEMELER LABORATUVARI 
VİBRASYON MASASI                 KULLANIM TALİMATI
	Doküman No
	TL-344

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	16.11.2021

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa
	6 / 15




[image: ]


	[image: ]
	KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KMD 206 B GIDA VE İNORGANİK MALZEMELER LABORATUVARI 
ORBİTAL ÇALKALAYICI KULLANIM TALİMATI
	Doküman No
	TL-344

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	16.11.2021

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa
	7 / 15



[image: ]

	[image: ]
	KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KMD 206 B GIDA VE İNORGANİK MALZEMELER LABORATUVARI 
VAKUM POMPASI
KULLANIM TALİMATI
	Doküman No
	TL-344

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	16.11.2021

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa
	8 / 15




	[image: ]
	KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KMD 208 B MEMBRAN VE GIDA TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI 
pH METRE
KULLANIM TALİMATI
	Doküman No
	TL-344

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	16.11.2021

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa
	9 / 15




[image: ]


	[image: ]
	KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KMD 208 B MEMBRAN VE GIDA TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI 
KÜL PIRINI (PROTHERM)
KULLANIM TALİMATI
	Doküman No
	TL-344

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	16.11.2021

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa
	10 / 15


[image: ]


	[image: ]
	KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KMD 206 B GIDA VE İNORGANİK MALZEMELER LABORATUVARI 
MANTOLU ISITICI
KULLANIM TALİMATI
	Doküman No
	TL-344

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	16.11.2021

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa
	11 / 15




[image: ]


	[image: ]
	KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KMD 206 B GIDA VE İNORGANİK MALZEMELER LABORATUVARI 
SU BANYOSU KULLANIM TALİMATI
	Doküman No
	TL-344

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	16.11.2021

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa
	12 / 15





[image: ]


	[image: ]
	KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KMD 206 B GIDA VE İNORGANİK MALZEMELER LABORATUVARI 
FOTOKATALİTİK REAKTÖR KULLANIM TALİMATI
	Doküman No
	TL-344

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	16.11.2021

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa
	13 / 15




[image: ]


	[image: ]
	KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KMD 206 B GIDA VE İNORGANİK MALZEMELER LABORATUVARI
BASINÇ DAYANIM CİHAZI
KULLANIM TALİMATI
	Doküman No
	TL-344

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	16.11.2021

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa
	14 / 15




[image: ]

	[image: ]
	KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KMD 206 B GIDA VE İNORGANİK MALZEMELER LABORATUVARI
MASA ÜSTÜ SANTRİFÜJ CİHAZI
KULLANIM TALİMATI
	Doküman No
	TL-344

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	16.11.2021

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa
	[bookmark: _GoBack]15 / 15



[image: ]

Cihaz içi temizliği kontrol edilir.


Cihaz kapağı kapatılarak işlem başlatılır.


İşlem sonunda cihazın fişi çekilir, iç haznesi ve tabağı temizlenir.


Kurutma gücü ve işlem süresi ayarlanır.


Numune cihaz içerisine yerleştirilir.


Cihazın fişi takılır.




















İşlem sonunda cihaz I/O tuşundan kapatılır ve fişi çekilir.


Cihaz ekranının sabitlenmesi beklenir.


Cihazın fişi takılır ve I/O tuşundan çalıştırılır. 


0 tuşu ile terazi sıfırlanır.


Cihaz arkasındaki su terazisinden cihaz dengesi kontrol edilir. 


T/0 tuşu ile tartım kabının darası alırı.


Numune tartım kabına konarak tartım gerçekleştirilir.


Cihaz iç haznesi temizlenir.


























Cihazın fişi takılır ve I/O tuşundan çalıştırılır. 


Numune kabı cihaz üzerine yerleştirilir.


İstenen sıcaklık ve karıştırma hızı ayarları yapılır.


Karıştırma işlemi için kap içerisine magnetik çubuk (balık) eklenir.


İşlem süresi sonunda karıştırma ve ısıtma hızını kontrol eden düğmeler “0” konumuna getirilir.


İşlem sonunda cihaz I/O tuşundan kapatılır ve fişi çekilir.




















Cihazın fişi takılır.


İşlem sonunda cihaz I/O tuşundan kapatılır ve fişi çekilir.


Gaz yıkama şişesinin diğer ucu da vakum yapılacak cihaza bağlanır.


I/O tuşundan cihaz çalıştırılır. 


Vakumun düzenli olup olmadığı kontrol edilir.


Sisteme gaz yıkama şişesi bağlanır.


Pompa ile cihaz bağlantıları kesilir.
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