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Cihaz içi temizliği kontrol edilir.


Cihaz kapağı kapatılarak işlem başlatılır.


İşlem sonunda cihazın fişi çekilir, iç haznesi ve tabağı temizlenir.


Kurutma gücü ve işlem süresi ayarlanır.


Numune cihaz içerisine yerleştirilir.


Cihazın fişi takılır.




















İstenen sıcaklık değerine ulaşıldığında ürün cihaz içerisine yerleştirilerek işlem başlatılır.


İşlem sonunda cihaz I/O tuşundan kapatılır ve fişi çekilir.


Banyo sıcaklığı kontrol edilir


Cihazın fişi takılır ve I/O tuşundan çalıştırılır. 


Banyonun saf su seviyesini kontrol ediniz.


Set tuşuna tekrar basılarak ayar kayıt edilir




















İşlem sonunda cihaz I/O tuşundan kapatılır ve fişi çekilir.


Cihaz ekranının sabitlenmesi beklenir.


Cihazın fişi takılır ve I/O tuşundan çalıştırılır. 


0 tuşu ile terazi sıfırlanır.


Cihaz arkasındaki su terazisinden cihaz dengesi kontrol edilir. 


T/0 tuşu ile tartım kabının darası alırı.


Numune tartım kabına konarak tartım gerçekleştirilir.


Cihaz iç haznesi temizlenir.


























Cihazın fişi takılır ve I/O tuşundan çalıştırılır. 


Numune kabı cihaz üzerine yerleştirilir.


İstenen sıcaklık ve karıştırma hızı ayarları yapılır.


Karıştırma işlemi için kap içerisine magnetik çubuk (balık) eklenir.


İşlem süresi sonunda karıştırma ve ısıtma hızını kontrol eden düğmeler “0” konumuna getirilir.


İşlem sonunda cihaz I/O tuşundan kapatılır ve fişi çekilir.




















Cihazın fişi takılır ve I/O tuşundan çalıştırılır. 


Ölçüm yapılır ve cihaz kapatılır. 


Voltaj yada akım ölçülecek ise skala seçilir


Voltaj ve akımı ölçmek için giriş uçları kontrol edilir


Açma kapama düğmesine basılır , kırmızı ısık yanana kadar beklenir 

















Cihazın fişi takılır.


Operation selector düğmesini I.konumuna getiriniz, start düğmesine basınız


Açma kapama düğmesi ile cihaz açılır


Tarama sonu Scan Range ile seçiniz


Tarama aralığı için başlangıç potansiyel düğmesinden istenilen mV’u seçiniz


Siklogram için single veya Periodic düğmesine basınız


Tarama hızını Scanning ile seçiniz


Çizilen sikrogram eğrisi Range düğmesi ile veya küçültünüz


Bir devir yaptığını x/y yazıcı ile gözleyiniz, taramayı durdurmak için stop, devam ettirmek için continue düğmesine basınız 


Cihazı  off konumuna getirerek kapatınız 
































Cihazın bağlı olduğu sigorta düğmesi açılır.


Cihaza bağlı giriş musluğu açılır.


İç hazne dolduğunda su tahliye vanası açılır, aktarım bittiğinde vana kapatılır.


Cihaz önce I/O düğmesindenden daha sonra sigortadan kapatılır. 


İşlem sonunda tüm vana ve musluklar kapatılır.


Cihaz I/O düğmesinden çalıştırılır.


Su giriş vanası açılır.
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