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İşlem sonunda cihaz I/O tuşundan kapatılır ve fişi çekilir.


Cihaz ekranının sabitlenmesi beklenir.


Cihazın fişi takılır ve I/O tuşundan çalıştırılır. 


0 tuşu ile terazi sıfırlanır.


Cihaz arkasındaki su terazisinden cihaz dengesi kontrol edilir. 


T/0 tuşu ile tartım kabının darası alırı.


Numune tartım kabına konarak tartım gerçekleştirilir.


Cihaz iç haznesi temizlenir.


























Cihazın fişi takılır ve I/O tuşundan çalıştırılır. 


Numune kabı cihaz üzerine yerleştirilir.


İstenen sıcaklık ve karıştırma hızı ayarları yapılır.


Karıştırma işlemi için kap içerisine magnetik çubuk (balık) eklenir.


İşlem süresi sonunda karıştırma ve ısıtma hızını kontrol eden düğmeler “0” konumuna getirilir.


İşlem sonunda cihaz I/O tuşundan kapatılır ve fişi çekilir.




















İşlem sonunda cihaz I/O tuşundan kapatılır ve fişi çekilir.


Kontrol edici parametreleri girilir.


Kullanılacak kontrol edici türüne göre pompa hızı ayarlanır.


Set değeri ayarlanır. 


Cihazın fişi takılır ve I/O tuşundan çalıştırılır.


Kaydedici ve ısıtıcı açılır.


Gerçekleştirilen denemeler sonrası elde edilen çıktı cihazın kaydedicisinden alınır.























Kolonun çıkışından belirli zaman aralıklarında örnek alınır. 


İz bırakan madde hızlı bir biçimde kolonun tepesinden enjekte edilir.


Alınan örneklerin absorbans değerleri UV-Vis spektrofotometre kullanılarak okunur. 


Dolgulu kolon boşluk hacmi ve boşluk oranı ilgili prosedür ile belirlenir.


İzin bırakan madde konsantrasyonu için gerekli hesaplamalar yapılır.


Deneysel işlemlerin bitiminde dolgulu kolon temizlenir. 




















Cihazın bağlı olduğu sigorta düğmesi açılır.


Cihaza bağlı giriş musluğu açılır.


İç hazne dolduğunda su tahliye vanası açılır, aktarım bittiğinde vana kapatılır.


Cihaz önce I/O düğmesindenden daha sonra sigortadan kapatılır. 


İşlem sonunda tüm vana ve musluklar kapatılır.


Cihaz I/O düğmesinden çalıştırılır.


Su giriş vanasaı açılır.
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