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Pompa çalıştırılır.


Pompa tekrar çalıştırılır, kullanılabilir hacim bitince işlemler tekrarlanır.


İş bitiminde kontrol paneli ve güç düğmesi kapatılır.


Tüp giriş vanası kapatılıp, çıkış vanası açılır


Pompanın kullanılabilir hacmi bitince çıkış vanası kapatılır ve tüp giriş vanası açılır, arkasındaki “Refill” düğmesine basılarak tekrar gaz doluşu sağlanır.


Güç ve kontrol paneli düğmeleri açılır.
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Otomatik örnekleyici durdurulur, numune şişeleri temizlenir.


Numuneler yerleştirilir, otomatik örnekleyici başlatılır, HCl şişesinin kapağı açılır.


Regülatör çıkış basıncı 4,5 bar’a getirilir. 


TOC/TN analiz cihazı, arka düğmesinden çalıştırılır.


Taşıyıcı gaz tüpünün vanası açılır. 


Cihazın bağlı olduğu bilgisayar açılır, analiz için bilgisayarda kurulu “Omni Toc” programı çalıştırılır, uygun yöntem seçilir ve analiz başlatılır.


Analiz bitiminde yazılımdan çıkılırken cihazı kapat komutu verilir, arka düğmesinden cihaz kapatılır.


Taşıyıcı gaz vanası kapatılır, bilgisayar kapatılır.


























Kontrol ünitesi ve fırın fişe takılır.


Kontrol ünitesine güç girişini sağlayan 1/0 düğmesine basılır.


Fırına güç girişini sağlayan yeşil açma 1/0 düğmesine basılır.


SET tuşuna basılarak, istenen sıcaklık ve ısıtma hızı değerleri sisteme girilir.


Fırın ısıtma yapmaya başlar.


İşlem tamamlandıktan sonra önce fırının sonra kontrol ünitesinin güç bağlantısı kesilir.
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Komprösör üzerindeki On/Off düğmesi on konumuna getirilir.


Komprösör çıkışındaki vana açılır.


İşlem tamamlandıktan sonra cihazın açma/kapama düğmesi 10 boyunca basılı tutulur ve cihaz kapatılır.


Nem tutucu cihazın açma/kapama düğmesi 10 sn boyunca basılı tutulur ve cihaz çalıştırılır.


Komprösör çıkışındaki vana kapalı konuma getirilir. 


Komprösör üzerindeki On/Off düğmesi Off konumuna getirilir.




















Cihaza su besleyen vana açılır.


Cihazın sol tarafındaki açma/kapama düğmesi açık konumuna getirilir.


Cihaza su besleyen vana kapatılır.


İşlem tamamlandıktan sonra Cihazın sol tarafındaki açma/kapama düğmesi kapalı konuma getirilir.














Cihazın Cihaza bağlı olan bilgisayar açılırbağlı olduğu sigorta düğmesi açılır.


Cihaz siyah düğmeden açılıraza bağlı giriş musluğu açılır.


Analiz için uygun metod bilgisayara girilir ve gaz numune hattından gaz örnek cihaza beslenir.


Analiz bitiminde fırın sıcaklığı düşürülür, siyah düğmeden cihaz kapatılır, gaz vanaları ve gri vana saat yönüne çevrilerek kapatılır, bilgisayar kapatılır.


GC fırın sıcaklığı menüden ayarlanır.


Cihazın sol yanındaki gri vana saat yönünün tersine çevrilir.
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